“ Parking withv
pleasure...”

Parkolay

Parkist

T: tekli sistem= 2 ara¢

Standart: Arac agirhgi maks. 2.200 kg, tekerlek ytiki: maks. 550 kg
Opsiyon 1: Arac agirhg maks. 2.800 kg, tekerlek yiiki: maks. 700 kg
Opsiyon 2: Ara¢ agirhgi maks. 3.000 kg, tekerlek ytik(: maks. 750 kg

Parkist

Park , dikey yonde hareket edebilen platformu sayesinde altinda ekstra bir bosluk yaratarak ikinci aracin parketmesine
olanak saglar. Otopark alaninizi genisletmeden arag¢ kapasitenizi iki katina ¢ikartan bagimli park ¢c6zumu sunar. Platform alt kata
indirildiginde araclar giris-¢ikis yaparlar. Platform Ust kata yUkseldiginde alt kata park edilir.

GUn icinde aktif olarak kullanilan araclara alt katta, uzun sureli park edecek araclara ise Ust katta alan yaratarak park yeri
verimliligini artinr.

Dikey hareketin her seviyesinde platform durdugunda gtvenli kilitleme saglanir.

Dikmelerin konumu strtict kapisinin kolay aciimasina olanak saglar.

Tek bir hidrolik gui¢ Unitesi ile 8 sistem calistirilabilir.

Yenilik¢i diiz platform ylzey tasarimi ile hem yurtytst hem de stirtisti daha konforlu hale getirir.

C € Otomatik Otopark Sistemleri Merkez Mah. Sardunya Cad. T.+90 850 3333 667 www.otomatik.com.tr o Pa rko I ay

San.veTic.A.S. No:8, Tasképri, Yalova F.+90 226 353 2774 info@otomatik.com.tr



1

2 Serbest alan.

3 Ust pervaz; net yiikseklik, min 210 cm ya da yénetmeliklere uygun sekilde.

Parkist

4 (x) Kapllar icin, 10/15 cm; sadece kapilar takiliysa uygulanabilir!
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5 Elektrik ve hidrolik kablolar icin duvar acikhg.
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6 300cm diiz, maksimum egim-%10.
7 1SO 3864 standardina uygun sekilde park alani kenarinda 10 cm
genigliginde sari-siyah markalama.

8 Zemin ve duvarlar arasindaki baglantilarda tonoz veya
tonoz ayagi olmamalidir.
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9 Topraklama: DIN EN 60204 uyarinca sistem potansiyelinin zeminle

gereklidir.

esitlenmesi icin her 10 metrede bir temel-toprak baglantisi

1-9 arasinda belirtilen maddeler muisteri sorumlulugundadir. S6zlesmede aksi belirtiimedikce,

bu uygulamalar miisteri tarafindan gerceklestirilir, teminedilir ve/veya baglanir.
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Tavan raylari, anten vb. diger ek parcalar belirtilen
maksimum arag yiiksekligi icerinde kalmalidir.
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Parkist 3
Genisligi
Duvardan duvara
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Belirtilen él¢tler minimum degerdir. Net alan genisligi, garaj kodlarina veya
yerel/bolgesel yonetmeliklere goredir. Otomobillerin artan boyutlarina paralel
olarak, Parkolay net alan genisligini standart olarak 250 cm; SUV vb genis

araclarda ise daha fazla dnermektedir.
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Yonetmelige uygun surds seridi

Duvarla biten koridor sonundaki park yerlerine giris daha zordur.

Bu nedenle duvarla biten siradaki park yeri icin mimkuin olan en genis
platform 6élctst secilmelidir. Gvenli ve konforlu park saglanmasi igin
daha fazla platform genisligi ve koridor acikligr dogru orantilidir.
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Parkist 4

“Kurtaric1” diiz platform ylizey tasarimi

Kullanicilar daha fazla konforu hak ediyor. Platform tasarimimiz beklentilerinizin 6tesinde konfor sunuyor.

Platformlar diizken yiirliyis ve siiris cok rahat anlamina gelir. Kullananlar kim olursa olsun:
Yasli ya da gencg, erkek ya da kadin, hoslarina gider. Yiiksek topuklar artik sorun degil.

ve KonfO\’

ALCAK AMA SAGLAM
Platformun iki yanindaki profillerin, tek bir uzun parcadan teskili ile guclt olusunun yani sira alcaktan yuksege yumusak egimle ylkselmesi
sayesinde aracin giris manevrasinda keskin ve dik kenarlar olusturmaz. Arac ve tekerlekler icin zarar verebilecek carpma riskini ortadan kaldirr,
kolay ve guvenli bir manevra olanagi sunar. Giris rampasinda kullanilan goézyasi desenli sa¢ tutunmay!i kolaylastirir, kaymayi onler.
Alcak yukseklikleri sayesinde iki yandaki profiller hem saglam hem de kapilarin agiimasi esnasinda carpma riskini ortadan kaldirir.
Aracin platforma yerlesiminde suUrtictye yardimcl olmak Uzere tekerlegin dayanacagl konuma ayarlanabilen durdurucular mevcuttur.

@2 & Park Yerindeki

\ tekerlek yiikii

| tekerlek yikii |
. 550kg

diisiindiik

Acllabilen tavanlar, blyuk lastikler, hifi sistemi, koltuk motorlari vb opsiyonel 6zellikler, Gst-orta sinif
araclann agirliklarini 2000kg'nin Uzerine ¢ikartmaktadir. Bu duruma paralel olarak Parkolay 2.200 kg
tasima kapasitesini her platformda standart hale getirmistir. Daha agir araclar icin opsiyonel olarak
2800kg ve/veya 3000 kg tasima kapasitesi de sunulmaktadir. Ayrica yeni nesil arabalarda bytyen
boyutlar dolayisiyla; Parkolay, sedan araclar icin ideal boyut olarak platform genisligini 250cm ve
yuksekligi ise 160cm olarak dnermektedir.

Araclar ve kullanicilar park sirasinda katl sistemin altinda duracadu icin park sistemlerinde dayaniklilik
ve glvenlik onceliklidir. Parkolay; 2 direkt baglantili silindir, 2 guvenlik kilidi ve glivenlik valfleri gibi kendi
gelistirdigi 6zel guvenlik uygulamalariyla kullanici emniyetini maksimum seviyede saglamaktadir.
Urtintin dayanikli ayak yapisi sistemin yapisal saglamligini artirmaktadir. Sistemlerin optimum tasarnim,
kendi gelistirdigi, dikey hareketin her seviyesinde platform durdugunda kilitleme saglayan 6zel kilitleme
sistemi ile kullanicinin guvenligi icin yuksek stabilite ve agirliklandirma ozelliklerine sahiptir.

Park sistemleri, mekanik eksiklikler sz konusu oldugunda kullanicilarin saghgini ve
konsantrasyonunu olumsuz yonde etkileyebilecek yuksek gurultilye neden olabilir. Ses yalitimi,
dikkate alinmasi gereken énemli bir konudur ve proje uygulamasl, genel tasarim ve boyutlarda
degisikliklere yol actigi icin Ar-Ge, planlama ve uygulama acisindan derin bir bilgi birikimine ihtiyac
duyar. Parkolay, urtnlerinin mekanik tasarimi ve uygulamasinda gurultt azaltma ve kisitlama
acisindan bircok onlem alir.

Temizlik ve bakim hizmetleri, otopark sistemlerinin daha uzun 6Gmurlt olmasini sadlar. Sistemlerin dis
goérunumunun, degerinin ve islevinin ve kullanilabilirliginin korunmasi icin temizlik ve bakimlarinin uygun
sekilde yapilmasi dnemlidir. Platformlardaki kirli ve pasl gérintimun ana nedeni; ylzey tasarimlarinin
temizlige uygun dizayn edilmemis olmasidir. Temizligi zor olan platform yapisi bu strecin ihmal
edilmesine yol acmaktadir. Parkolay, sistemlerin derin profesyonel temizligini ve bakimini kolaylastiran
pratik bir platform tasarimi gelistirmistir.
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5 Parkist

Donanimi

Miisteri
1.1. Elektrik gic panosu.
1.2. Her bir kontrol panosu ve hidrolik gt¢ tnite
seti 40 kW icin 3 x 10 A yavas karakterli
sigorta.
21. BPH+N+PE) besleme
hatti DIN TS EN 60204 gore es
potansiyel topraklamall.
2.2. Her bir 40 kW, 400V, 50 Hz
hidrolik gui¢ Unitesi, kontrol panosu

5.1. Yukar asagi hareketli Isletme
Terminali, mukin oldugunda
sol tarafta(araba sol tekerlegi)
hareket alaninin disinda
konumlandirilir. Kablo
beslemesi asagidandir.

4.3. Kilide giden kontrol
kablosu 3 x 0,75 mm2

4.2. Valfe giden kontrol
kablosu 3 x 0,75 mm2

4. Isletme terminaline

gelen kontrol kablosu
8x 075 mm2 24V besleme kablosu.

«

ve musteri enerji dagitim panosundan
5 x 4 mm? besleme hatti ile 2 x 1,5 mm?

3.1. Sonraki sisteme giden kontrol kablosu

8 x 075 mm2

Yukler

AAA |
e L1;’:L160-‘d

srsprrs s sy p

sistem genisligi

Yukler KN** Arac agirhgi kg
2.200 2.800 3.000
I F1 12 ™/ 16 T/———— 17 |
' F2 n/-4 /145 T/ 15/5 l
F3 3 0 a4 a4

* **: Opisyonel ara¢ agirlklar

Yaklaslk 14cm delme derinliginde agir hizmet tipi ankrajla sabitlenir. Zemin tabakasl betondur, kalite sinifi en az C20/25 olmalidir.
Su yalitimh déseme icin kimyasal ankraj secenedi vardir.
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Parkist 01

EN KUCUK BOYUTLAR VE TOLERANSLAR» CE VE UYUM »
Verilen dlctler asgaridir. VOB bolim C (DIN 18330 ve 18331 Sistemler, TS EN 14010 ve AT Makine Direktifi
ve DIN 18202 uyarinca toleranslar ayrica dikkate alinmalidir. 2006 / 42 [ AT'ye uyumludur.
Alan gereksinimleri icin toleranslar +3 cm / O cm'dir. o
Boyutlar cm olarak verilmistir. PEG|5T|RME HAKKI » )
Uretici teknik ilerlemeler, prosedurler ve standartlardaki degisiklikler
gibi sebeplerle tasarimini, olculeri, kapasiteleri, Uretim teknigini,
CEVRE SARTLARI» malzemelerini ve parcalarini degistirme veya modifiye etme
Sicaklik arahgi: -10 - +40 °C. hakkini sakh tutar.

Bagil nem: +40 °C azami dis sicaklikta %50. . . T, .
HIDROLIK GUC UNITELERI »

Bircok park sistemi tek bir guic Unitesi ile ¢calistinlabilir.

AYDINLATMA » GU¢ Unitesi / Uniteleri, ek alana ihtiyag duyar (derinlik 35 cm).
Garaj ve park alaninda yonetmeliklere uygun sekilde musteri Bunun park alaninin icinde / yakininda olmasi gerekir ve cizim
tarafindan yeterli aydinlatma saglanmalidir. onaylyla netlestiriimelidir (6rn. duvar girintileri, platformla beraber

hareket ve benzerleri).

Otoparkin, mimari tasarimi ve uygulamasi, insaat isleri, statik hesaplari, temel, iksa, taslyici perde, kolon, kiris, duvar, drenaj kuyu, kanal ve baglantilari,
ses izolasyonu, mekanik havalandirma, yangin guvenlik tesisatlari, topraklama, elektrik alt yapisi, elektrik tesisat, aydinlatma, boya, zeminde uyar seridi
boyamasi bandi boyasi, zemin kaplama, guivenlik bariyerleri, korkuluklar, park yerli numaralandirmalari, uyari tabelalari vb. yerel idarelerin kurallari geregi
yapllacaklar, musteri tarafindan, Ureticinin bilgisi ve onayi alinarak saglanmalidir.
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